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per un problema tecnico non ci @ stato possibile inserire i commenti al documento in
oggetto, 2=

Vi chiedo se & possibile inserire Quanto riportato nella presente mail.

Utenza della RIU. Sarebbe obportuno che ip duESta sede sia specificato che 1’Utenza della

RIU corrisponda all’insieme dei punti di prelievo appartenenti al medesimo soggetto
giuridico. - :

Interventi di realizzazione di nuove unita di
produzione/potenzialmento/rifacimento.L’Autorité ha integrato quanto precedentemente
indicato in relazione al cenfinamento della RIU all’internc delle particelle catastali
comunicate in fase di riconoscimento della RIU. Non sono chiari i nuovi confini per i
nuovi interventi e sembra che i nuovi requisiti risultino di fatto impossibile da
rispettare e non consentirebbero nessuna forma di, riqualificazione, sviluppo o
ridimensionamento della RIU esistente, Riteniamo opportuno mantenere 1a logica delle
particelle catastali. .

Per guanto riguarda i requisiti delle nuove unita, si suggerisce di inserire anche 1a
produzione di energia elettrica da turboespansione,

Dispacciamento. Il documerito di consultazione prevede 1’applicaziorie dei corrispettivi di
dispacciamento entro le RIU. : : ,
~In primo luogo, si deve osservare che ler RIU contribuiscono soltanto marginalmente ai
servizi di connesssione e dispacciamento; relativamente a'questi servizi, sarebbe quindi
opportuno definire corrispettivi ridotti in relazione ai servizi effettivamente erogati.
Si deve inoltre osservare che I’Autorita propone che 1a regolazione dei corrispettivi di
dispacciamento, nonché degli sbilanciamenti avvenga in relazione all’energia elettrica
immessa e prelevata attraverso il punto di conrnessione dell’utenza del Sistema di
Distribuzione Chiuso (SDC-RIV) e quindi alle singole utenze della RIU. E’ invece opportuno
che gli shilanciamenti siano applicati soltanto al punto di interconnessione della RIU con
la rete di distribuzione e il livello di tensione di riferimento per il calcolo dei '
‘corrispettivi di dispacciamento sia quello relativo al medesimo punto di interconnessione.:
Nel caso che la RIU abbia al proprio interno una produzione si richiede, per-il
dispacciamento, che sia passante solamente per la'quota relativa all’energia proveniente
dall’esterno nei periodi quartiorari in cui esso ayviene. I dati relativi al consumo pepr
il dispacciamento passante saranno sempre forniti dal gestore RIU :

Gestione della Rete Interna di Utenza, Al fine di semplificare 1’attivity e gli
adempimenti del titolare della RIU, si propone che il titolare della RIU possa appaltare g
terzi soggetti, eventualmente in modo separato, i servizi inerenti la gestione, quali, ad
esempio, la misura e la vendita entro la RIU. :

Vi ringrazio sin d'ora e porgo cordiali saluti,

Marco Sgalla




